
Zkušební protokol ULL 
 

Typ SLZ (název):   Poznávací značka: OK -  
 

Vyhovuje – zaškrtni (X) ano Nevyhovuje – zaškrtni (X) ne Datum:  

ano ne   ano ne   ano ne  

Všeobecné informace    motor    výchylky 

  technický průkaz    motor. lože    brzdící klapky 

  pojištění odpovědnosti    silentbloky    řízení 

  letová příručka    chlazení    ložiska a klouby 

  vedení let. knihy    el. instalace    kladky, zajištění lan 

  záznam o opravách    vzduchový filtr    palivová instalace 

  rozsah centráže    karburátor    el. instalace 

  nivelace    ovládání motoru    spoj. materiál 

  hmotnost    palivový filtr     

  štítky    palivové čerpadlo – inst.  Podvozek 

  pozn. značky (křídlo, trup)    výfukové potrubí – tlumič    pneumatiky 

Trup    požární přepážka    kola, čepy, zajištění 

  lakování a povrch. ochrana    motorové kryty    pérování, tlumiče 

  potah        řízení 

  nosná konstrukce  Ocasní plochy – kormidla    geometrie 

  závěsy křídel    lakování a povrch. ochrana    upevnění k trupu 

  závěsy vzpěr    potah    brzdy 

  závěsy ocasních ploch    výškové kormidlo    spoj. materiál 

  upevnění řízení    konstrukce, upevnění     

  ložiska klouby    výchylky, vůle  Řízení 

  lana řízení – předpětí    směrové kormidlo    dorazy řízení 

  kladky a zajištění lan     konstrukce, upevnění    tuhost řízení 

  upevnění mot. lože    výchylky, vůle    vůle řízení 

  palivová soustava    ovládací táhla    tření - volnost řízení 

  palivové nádrže – odvzd.     lana – předpětí    výchylky 

  el. instalace    vyvažovací plošky    ochrana vůči cizím předm. 

  spoj. materiál    spojovací materiál     

  sedačky a upínací pasy      Vybavení 

  zasklení kabiny  Křídlo    rychloměr ozn. Vso, Vne 

  zavírání kabiny    lakování a povrch. ochrana    výškoměr 

  upevnění záchr. systému    potah    kompas 

  výstražné štítky záchr. syst.    nosná konstrukce    variometr 

      žebra    palivoměr 

      křidélka    motorové přístroje 

Vrtule, pohonná jednotka    závěsy a ovládání    
SSR odpovídač (zástavba, 

prohlídky - potvrzení) 

  vrtule    výchylky     

  hřídel – náboj vrtule    vztlakové klapky     

  reduktor    závěsy a ovládání     
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