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Priloha k Typovému prikazu

ULL - 013 /98

ultralehkého letounu

Typ: D -10 TUKAN



Strucny technicky popis

TUKAN je ultralehky dvoumistny vzpérovy letoun s posadkou sedici za sebou. Letoun je
pohéanén motorem Rotax 447 umisténym v trupu s vrtuli na pylonu, kterou lze zaklopit do
trupu. Trup je z e skelného laminatu. Kiidlo a VOP jsou drevéné konstrukce. Podvozek
klasického typu je neodpérovany a je Castecné zakryty v trupu.

Zakladni technické udaje.

ROZP&H......vveieiiiiiicci 14,7 m
Délka ......cccoooiiiiiiiiiieeee e 7,3 m
Celkova vyska ........ccooveveiiiiiiee 2,4 m
Plocha kifidla .............ooooviiiiiii 14,7 m*
SHAIOSE ..o 14,7
Profil kiidla...........ccooovieniiin, FX 163 - 137
Plocha VOP ........ccoovviiiiiiiiiiiiii 1,76 m
Plocha SOP ... 1,22 m
Podvozek

a0 i« 720 mm
ROZVOr ..o 4800 mm
Rozmér kol hl. podvozku ..................... 400 x 100 mm
MOtOr ...ovvieieiieeceeee Rotax 447
Hmotnosti

Max.vzletova hmotnost ........................ 420 kg
Prazdnd hmotnost ..............c.ccooeeen. 220 kg
Rychlosti a vykony

Pédova rychlost Vso ..ooovoevicveecinn, 58 km/hod
Max.rychlost v horizont.letu Vi ........... 108 km/hod
Max. neptekrocitelné rychlost Vg 125 km/hod
Klouzavost ...........cccoevveviieieeiiiiieie 1¢2






Leteckd Amatérskd Asociace Ceské Republiky
Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

Potvrzeni o vyddni Typového priukazu

Cislo typového priskazu : ULL - 013 /98

Oznadeni typu letecké techniky: ULLa typ D-10 TUKAN
Vyrobce: Pro - Fe, Lestinskd 811, Nové Mésto nad Metuji

/Potvrzujeme, e Sportovni létajici zafizeni ( letadlova technika jejiz ovetovani bylo \
svéfeno LAA R) vyhovélo piislusnym technickym smérnicim a normam.

Z4vazné podminky pro drzitele Typového prukazu.

1. Vyrobce opatii vyrobek Stitkem s ndzvem firmy .
2. Vyrobce umisti na ulralehké letouny fizené aerodynamicky a fizené zménou polohy
t82i5t8 na dobfe viditelné misto §titky s udaji podle predpisu UL - 2 / 98 a Stitky s
népisem:
a) Toto letadlo ( sportovni létajici zafizeni ) nepodléha schvalovani fadu pro civilni
letectvi R a je provozovano na vlastni nebezpeci uzivatele.
b) Akrobatické prvky a amyslné vyvrtky jsou zakazany.
3. Vyrobce je povinnen vyrabét v souladu s " Postupy LAA R pro vydavani opravnéni k
vyrob& a opravam Sportovnich létajicich zafizeni - letadlové techniky na jejichZ
zaklad€ byl leteckou vyrobou povéren.
4. Vyrobce se zavazuje, Ze v pitpads zjidténi nedostatkd na jeho vyrobku nebo v disledku
zmény technickych ptedpist (norem), z divodu zvysSeni bezpecnosti provede na
pozadani LAA R nutné zmé&ny na svych vyrobcich a tuto zménu nabidne i u jiz
rodanych vyrobk.
5. Vyrobce musi poskytovat opravy a idrzbu viech ¢asti , dild a informacni servis po
dobu 5 let po prodani posledniho kusu pfedmétné serie.
6. 'V pripadé poieby ( z bezpe&nostnich divodl) uverejni na vlastni naklady informaci
pro majitele svych vyrobkd a to v bulletinu LAA , pfipadné jinou vhodnou formou
7. Vyrobce se zavazuje, Ze bude dodavat své vyrobky pouze tém prodejciim, ktefi se
zavazi , ze v ptipadé nutnosti budou informovat své zakazniky o pfijatych opatfenich.
8. Majitel vykresové dokumentace k tomuto Typovému prﬁkazu je povinnen evidovat
zékazniky kterym poskytl dokumentaci. V pripadé zmén v dokumentaci z duvodu
zvySeni bezpelnosti musi tyto zakazniky o zménach nformovat.

feditel technického GS AA 7 R
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