
Ultralehké létání

Letoun přímo navazuje na typ Zenair CH−601 
kanadského konstruktéra Chrise Heintze. Od 
roku 1986 úspěšně létají po světě řádově 
stovky kusů letounu tohoto typu. Firma Ze-
nair Huronia Canada dodává pouze staveb-
nice, kterých prodala asi 2000. Firma Czech 
Aircraft Works, s.r.o. vyrábí jak kompletní 
letouny CH−601, tak stavebnice (pro Evropu 
a  Asii). Modifikace CH−601XL, navržená 
Chrisem Heintzem (výpočty pro certifikaci 
provedl ing. J. Konečný z  Kunovic) se od 
původního typu liší novým křídlem a laminá-
tovými nohami hlavního podvozku. Firma 
kromě kompletních letounů a stavebnic po-
skytuje i samostatnou výrobní dokumentaci.

Stručný technický popis

Ultralehký letoun − sportovní létající zaříze-
ní typ Zenair CH−601XL Zodiac je dvou-
místný, jednomotorový samonosný dol-
noplošník se sedadly vedle sebe. Letoun je 
celokovové konstrukce nýtované z  ten-
kých plechů z Al slitiny. Křídlo je vybaveno 
sklopnou vztlakovou klapkou. Ocasní plo-
chy jsou klasického uspořádání. Tříkolový 
podvozek s příďovým kolem je teleskopic-
ký, hlavní podvozek je laminátový. Kola 
hlavního podvozku jsou brzděná. Kabina je 
opatřena jednodílným průhledným překry-
tem a  je přístupná z  obou stran. Palivové 
nádrže jsou umístěny v křídlech.

Základní technické údaje

Letoun
Rozpětí křídla	 8,23 m
Délka letounu	 6,10 m
Výška letounu	 1,98 m
Šířka kabiny	 1,12 m
Křídlo
Plocha křídla	 12,30 
m2

Štíhlost	 5,5
Profil křídla	 GA−35A−415
Hloubka křídla u kořene	 1,60 m
Hloubka křídla na konci	 1,40 m
Křidélko
Rozpětí	 1,54 m
Plocha	 0,47 m2

Výchylky	 nahoru.	 11,5° + 3°
	 dolů	 11,5° + 3°
Vyvažovací ploška křidélka
Rozpětí	 0,214 m
Plocha	 0,0154 m2

Výchylka	 nahoru	 25°
	 dolů	 25°
Vztlaková klapka
Rozpětí	 2,04 m
Plocha	 0,68 m2

Výchylky	 vzlet	 15° + 3°
	 přistání	 30° + 3°
Vodorovná ocasní plocha − VOP
Rozpětí	 2,30 m
Plocha	 1,72 m2

Profil	 NACA 0012
Výškové kormidlo
Rozpětí	 2,30 m
Plocha	 0,73 m2

Výchylky	 nahoru	 27° + 5°
	 dolů	 25° + 5°

Vyvažovací ploška výškového kormidla
Rozpětí	 0,65 m
Plocha	 0,0325 m2

Výchylka	 − nahoru	 30°
	 − dolů	 30°
Svislá ocasní plocha − SOP = směrovka
Rozpětí	 1,38 m
Plocha	 0,67 m2

Profil	 NACA 0012
Výchylky	 − doleva	 20° + 2°
	 − doprava	 20° + 2°
Podvozek
Rozchod	 2,13 m
Rozvor	 1,30 m
Průměr hlavních kol	 350 x 120 mm
Průměr příďového kola
Motor
Typ	 Rotax 912S 74 kW (100 k)

Vrtule
Woodcomp Classic 170R stavitelná na zemi
SR 2000 stavitelná za letu
Varia 170 stavitelná za letu
Hmotnosti
Maximální vzletová hmotnost	 450 kg
Hmot. prázdného let. v zákl. vybavení	 270 kg
Užitečná hmotnost	 180 kg
Max. hmotnost posádky	 170 kg
Max. hmotnost zavazadel v křídle 
	 2 x 18 kg = 36 kg
Max. hmotnost zavazadel v trupu	 18 kg
Palivové nádrže 	 2 x 45 l = 90 l
Rychlosti a výkony
Pádová rychlost 
při vysunutých klapkách vS0	 62 km/h EAS
Pádová rychlost 
při zasunutých klapkách vS1	 65 km/h EAS
Maximální rychlost 
při vysunutých klapkách vFE	 116 km/h EAS
Návrhová obratová rychlost vA	 150 km/h EAS
Maximální rychlost 
ve vodorovném letu vH	 186 km/h EAS
Maximální 
nepřekročitelná rychlost vNE	 224 km/h EAS
Délka vzletu 
přes překážku 15 m 	 260 m (Rotax 912S)
Rozsah polohy těžiště
Provozní poloha těžiště  
	 20 až 30 % SAT bSAT = 1,5 m
Předpisová základna
Požadavky letové způsobilosti SLZ − Ultralehké 
letouny řízené aerodynamicky UL 2 – část I/1998. 
Původní znění ze dne 1. 4. 1998, vydané LAA ČR 
na základě pověření ÚCL čj. 1539/PI−165/97.

Poznámky
1. 	Každý letoun předvedený k vydání Technické-

ho průkazu SLZ musí být vybaven aktuálním 
Protokolem o  vážení a  určení polohy těžiště, 
obsahujícím seznam vybavení zahrnutého do 
hmotnosti prázdného letounu.

2. 	Letoun musí být vybaven nápisy a štítky uve-
denými v letové příručce.
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