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HLAVA 1 - DEFINICE A ZKRATKY

Balon (BAL - Balon)

Je letadlo leh¢i nez vzduch bez strojniho pohonu

Bezpec¢na vyska

Je vyska po vzletu balonu, kterou musi dosahnout tak, aby balon nenarazil do n&jaké prekazky

v dréze letu, minimalné 5 metr nad piekazkou. Tento minimalni odstup od piekazek na trati musi
balon udrzovat béhem celé doby letu az do pfistani.

Cestovni hladina

Hladina dodrZovana letadlem béhem zna¢né Casti letu.

Dalsi osoba na palubé SLZ

Za dalsi osobu na palubé SLZ se povazuje osoba bez piislusné letecké kvalifikace.
Dohlednost (VIS — Visibility)

Pro letecké ucely je za dohlednost povazovana vétsi z:

a) nejvetsi vzdalenosti, na kterou je mozno spolehlivé vidét a rozeznat na svétlém pozadi Cerny
predmét vhodnych rozmért, umistény u zeme; a

b) nejveétsi vzdalenosti, na kterou je mozno spolehlivé rozeznat na neosvétleném pozadi svétla
o svitivosti pfiblizné 1000 cd.

Hladina

Vseobecny vyraz pouzivany k vyjadieni vertikalni polohy letadla znamenajici bud vysku,
nadmotskou vysku nebo letovou hladinu.

Informace o provozu

Informace vydana stanovistém letovych provoznich sluzeb, kterou se pilot upozoriiuje na jiny znamy
nebo pozorovany letovy provoz, ktery se miize nachézet v blizkosti polohy letadla nebo jeho
zamyslené trati a ktera ma pilotovi pomoci vyhnout se srazce.

Koncova fizena oblast (TMA - Terminal control area, dFive Terminal Manoeuvring Area)

Rizena oblast ustanovena obvykle v mistech, kde se traté letovych provoznich sluzeb sbihaji
v blizkosti jednoho nebo vice hlavnich letist.

Kurz

Smér, do ne¢hoz sméfuje podélnd osa letadla, vyjadieny ve stupnich od severu (zemépisného,
magnetického, kompasového nebo sitového).

Let za viditelnosti, let VFR (VFR — Visual Flight Rules)
Let provadény v souladu s pravidly pro let za viditelnosti.
Letadlo

Zatizeni schopné vyvozovat sily nesouci jej v atmosféie z reakci vzduchu, které nejsou reakcemi viici
zemskému povrchu.

Poznamka: Vyraz , letadlo” pouzivany v kontextu tohoto predpisu miize mit také vyznam pilot,
velitel letadla, letadlo nebo let.



Balony, Pravidla provozu LAA CR — BAL 1 26.3.2019 5

Letecka informacni prirucka (AIP - Aeronautical Information Publication)

Ptirucka vydana statem nebo poveienou organizaci, obsahuji letecké informace trvalého charakteru,
dilezité pro letecky provoz.

Letisté

Vymezena plocha na zemi nebo na vodé (vCetné budov, zafizeni a vybaveni), ur€ena bud’ zcela, nebo
z Casti pro prilety, odlety a pozemni pohyby letadel.

LetiStni provozni zona (ATZ - Aerodrome Traffic Zone)

Vzdus$ny prostor stanovenych rozméra, ktery slouzi k ochrané letiStniho provozu.

Poznamka: Letistni provozni zona je zrizena na letistich, kde neni poskytovana sluzba rizeni
letového provozu. Je obvykle vymezena horizontalne kruznici (nebo jeji Casti)
o polomeéru 3 NM (5,5 km) od vztazného bodu letisté a vertikalné zemskym povrchem
a nadmorskou vyskou 4000 ft (1200 m). Zasahuje-li vertikalné nebo horizontalné do
takto vymezeného prostoru vzdusny prostor tridy C nebo D nebo zakdzany prostor, tvori
hranice ATZ hranice téchto prostorii.

LetiStni letova informacni sluzba (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)

Letova informac¢ni sluzba na stanoveném letiSti poskytovand pro bezpecné a ucinné provadeéni
letiStniho provozu.

Letova informacni sluZba (FIS — Flight Information Service)

Proces rizeni letového provozu se formalne sklada z letové informacni sluzby FIS (predstavujici
zejména navigacni sluzby) a pohotovostni sluzby.

Letecka informacni sluzba

Sluzba uradu Rizeni letového provozu zajistujici tok informaci nezbytnych pro bezpeénost,
pravidelnost a hospodarnost mezinarodniho a vnitrostatniho letového provozu. Vydava mapy, AIP,
VFR prirucku, predpisy a jejich zmény, zpravy NOTAM, provozuje informacni portal www.aisview.cz

Letova dohlednost
Dohlednost dopiedu z kabiny letadla za letu.
Letova hladina (FL — Flight Level)

Hladina konstantniho atmosférického tlaku, vztazena ke stanovenému zakladnimu tudaji tlaku
1013,25 hektopascalti [hPa] aoddélend od ostatnich takovych hladin stanovenymi tlakovymi
intervaly.

Poznamka: Tlakomerny vyskomer je kalibrovan podle standardni atmosféry: kdyz je nastaven na
ONH, ukazuje nadmorskou vysku; kdyz je nastaven na QFE, ukazuje vysku nad
referencnim bodem QFE; kdyz je nastaven na tlak 1013,25 hektopascali (hPa) miize
byt pouzit k indikaci letovych hladin. Vyrazy ,,vyska*“ a ,,nadmorska vyska“, které jsou
pouzity v Poznamce 1, se vztahuji k tlakovym a nikoliv ke geometrickym vyskam nad
terénem ¢i nad morem.

Letova informacni oblast (FIR — Flight Information Region)

Cely vzdusny prostor Ceské republiky je pro potieby letectvi nazvany ,,FIR Praha®. Vé&tsi staty mohou
mit svlij vzdusny prostor rozdéleny na vice oblasti FIR.

Letové povoleni

Opravnéni vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokracovat za podminek urcenych
stanovistém fizeni letového provozu.
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Poznamka 1:Vyraz "letové povoleni"” se obvykle zkracuje na "povoleni”, pouzije-li se v prislusnych
souvislostech.

Poznamka 2: Zkrdacenému vyrazu "povoleni" miize predchazet "pojizdeni”, "vzletu", "odletu”,
"tratové", "priblizeni" nebo "pristani", k oznaceni prislusné casti letu, ke které se
povoleni vztahuje.

Letovy plan

Piedepsané informace vztahujici se k zamySlenému letu letadla nebo jeho c¢asti poskytované
stanovistim fizeni letového provozu.

Letuschopnost

Je vlastnost balonu bezpecné plnit svoje funkce od vzletu do pfistani

Letadlo leh¢i nez vzduch

Je balon nebo vzducholod'. Let je zajistén diky vztlakové sile odvozené od plynové naplné.

Maximalni vzletova hmotnost (MTOM - Maximum Take-Off Mass nebo MTOW - Maximum
Take-Off Weight)

Nejvétsi hmotnost, pii které letadlo vyhovuje predpistiim pro letovou zpiisobilost.
Meteorologické podminky pro let za viditelnosti (VMC - Visual Meteorological Conditions)

Meteorologické podminky vyjadiené dohlednosti, vzdalenosti od oblacnosti a vyskou zakladny

cv w7

Majitel
Osoba vykonavajici vlastnicka prava s odpovédnosti za provoz a drzbu balonu
Nadmorska vySka (ALT - Altitude)

Vertikalni vzdalenost hladiny, bodu nebo pfedmétu povazovaného za bod, métena od stiedni hladiny
mote (MSL - Mean Sea Level).

Navijak

Navijak nebo odvijak pro vleky PK/ZK. Je to pozemni pomocny prostfedek, ktery umoznuje vzlet
vle¢ené¢ho PK/ZK pomoci sily prenasSené na PK/ZK taznym lanem.

Nebezpeény prostor

Vzdus$ny prostor vymezenych rozméri, ve kterém mohou v urcité dob¢ probihat ¢innosti nebezpecné
pro let letadla.

Nerizené letiSté
Leti§té, na kterém se neposkytuje sluzba fizeni ATC (RLP)
Noc

Doba mezi koncem obcanského soumraku a zacatkem obcanského svitani nebo jiny podobny ¢asovy
usek mezi zapadem a vychodem slunce, ktery mtze stanovit ptislusny ufad.

Poznamka: Obcansky soumrak konci vecer, kdyz stred slunecniho disku je 6 stupnii pod horizontem
a obcanske svitani zacina rano, kdyz je stred slunecniho disku 6 stupniit pod horizontem.

Omezeny prostor

Vzdu$ny prostor vymezenych rozmért nad pozemnimi prostory nebo mezindrodnimi vodami statu,
ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenymi podminkami.
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Pilot

Pilot sportovniho létajiciho zafizeni je osoba, ktera je drzitelem platného pilotniho prikazu
a sportovni 1étajici zafizeni fidi.

Platna mapa

Platna mapa je mapa obsahujici platné letecké informace.

Provozovatel

Osoba nebo spolecnost, ktera je odpovédna za provoz balonu, mize jim byt i majitel
Pievodni nadmorska vySka (TA - Transition Altitude)

Vyska, ve které nebo pod niz se lety letadel fidi v nadmoftskych vyskach.

Prevodni hladina (TRL - Transition Level)

Prizemni dohlednost

Dohlednost na letisti hlaSena opravnénym pozorovatelem nebo automatickymi systémy.
Rizen4 oblast (CTA — Control Area)

Rizeny vzdu$ny prostor sahajici nahoru od stanovené vysky nad zemi.

Rizené letisté

Letiste, na kterém je letiStnimu provozu poskytovana sluzba fizeni letového provozu.

Poznamka: Vyraz "Fizené letiste" naznacuje, Ze letistnimu provozu se poskytuje sluzba rizeni
letového provozu. To vSak nemusi nutné znamenat existenci rizeného okrsku.

Rizeny let

Jakykoliv let, ktery je pfedmétem letového povoleni.

Rizeny okrsek (CTR - Control Zone)

Rizeny vzdu$ny prostor, sahajici od povrchu zemé& do stanovené vysky.
Rizeny vzdu$ny prostor

Vymezeny vzdusny prostor, ve kterém se poskytuje sluzba fizeni letového provozu v souladu
s klasifikaci vzdusného prostoru.

Stanovisté AFIS (AFIS - Aerodrome Flight Information Service)

Stanoviste, které poskytuje letistni letovou informacni a pohotovostni sluzbu na netizeném letisti
av ATZ.

Stanovisté poskytovani informaci znamému provozu (RADIO)

Stanovisté poskytujici informace vSem zndmym letadliim, ktera tvofi provoz na letisti a v ATZ,
které neni zafazeno do kategorie letovych navigacnich sluzeb ani leteckych sluzeb.

Sportovni létajici zarizeni (SLZ)

Je maximalné dvoumistné letadlo nebo sportovni padédk, uréené k 1étani pro vlastni potfebu nebo
potiebu jinych osob za ucelem rekreace, individualni osobni dopravy, sportu nebo vycviku piloti,
které neni uskutecnovano za ucelem dosazeni zisku, s vyjimkou vycviku pilott, leth zavésnych
a padakovych kluzakt s pasazérem a seskokl sportovnich padéki s pasazérem.
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Druhy sportovniho létajiciho zarizeni jsou zejména:
a) ultralehky kluzak - UK
b) ultralehky letoun - ULL
c) motorovy padakovy kluzak - MPK
d) ultralehky vrtulnik - ULH
e) ultralehky motorovy virnik - ULV
f) motorovy zavésny kluzak - MZK
g) zéaveésny kluzak - ZK
h) padakovy kluzak - PK
1) sportovni padak - P
j) ultralehky balon — UB

Tlakova nadmorska vyska

Atmosféricky tlak vyjadfeny nadmotiskou vyskou, kterd odpovidd tomuto tlaku ve standardni
atmosfére.

Trat

Primét drahy letu letadla na povrch zemé, jehoz smér se v kterémkoliv bod¢ obvykle vyjadiuje ve
stupnich, métenych od severu (zemépisné¢ho, magnetického nebo sitového).

Udrizba

Cinnost majitele, servisnich organizaci a techniki k zaji§téni letuschopnosti balonu

Ultralehky balon

Ultralehky balon je maximalné¢ dvoumistné¢ bezmotorové letadlo leh¢i vzduchu s maximélnim
konstrukénim objemem nepfesahujicim 1200 m® v piipadé horkého vzduchu a 400 m?® v p¥ipadé
jiného nosného plynu.

Ultralehka vzducholod’

Ultralehka vzducholod’ je maximalné¢ dvoumistné motorové letadlo leh¢i vzduchu s maximalnim
konstrukénim objemem nepiesahujicim 1200 m* v p¥ipadé horkého vzduchu a 400 m* v ptipadé
jiného nosného plynu.

Velitel letadla

Pilot urceny provozovatelem nebo, v pfipadé vSeobecného letectvi, vlastnikem k veleni a povéteny
provedenim bezpecného letu.

Vzducholod’
Je letadlo leh¢i nez vzduch se strojnim pohonem
Vyska

Vertikalni vzdalenost hladiny, bodu nebo pfedmétu povazovaného za bod, méfena od stanovené
roviny.

Zakazany prostor

Vzdus$ny prostor vymezenych rozmért nad pozemnimi prostory nebo nad teritorialnimi vodami stétu,
ve kterém jsou lety letadel zakazany.
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Pouzité zkratky:
Oblastni stiedisko tizeni ACC Area Control Centre or Area Control
PtibliZovaci stanoviSté fizeni nebo ftizeni | APP APProach control office or APProach
ptibliZzeni nebo ptiblizovaci sluzba fizeni control or APProach control service
Letistni letova informacni sluzba AFIS Aerodrome Flight Information Service
Nad urovni zemé AGL Above Ground Level
Letecka informacni ptirucka AlIP Aeronautical Information Publication
Nadmoftska vyska ALT Altitude
Nad stfedni hladinou mote AMSL Above Mean Sea Level
Rizeni letového provozu (vieobecné) RLP | ATC Air Traffic Control
Letistni provozni zéna ATZ Aerodrome Traffic Zone
Balon BAL
Oblacnost, dohlednost a soucasné pocasi | CAVOK | Cloud And Visibility OK
lepsi , neZ pfedepsané hodnoty nebo Ptesné znéni: visibility, cloud and
podminky present weather better than prescribed
values or conditions
Rizena oblast CTA Control Area
Rizeny okrsek leti§té CTR Control Zone
Vyska nad mofem ELEV Elevation
Letova informacni oblast FIR Flight Information Region
Letova informacni sluzba FIS Flight Information Service
Letova hladina FL Flight Level
Stopa (mérova jednotka) FT (ft) Feet
Zemé GND Ground
Globalni systém urceni polohy GPS Global Positioning System
Pravidla letu pro let podle pfistroji IFR Instrument flight rules
Informace INFO Information
Knot, uzel KT (kt) | Knot
Nebezpecny prostor LKD
Zakéazany prostor LKP
Omezeny prostor LKR
Docasn¢ rezervovany vzduSny prostor LK TRA
Docasné rezervovany vzdusny prostor LK TSA
Letadlo lehéi nez vzduch LLV
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Stiedni hladina mofe MSL Mean sea level

Maximalni vzletova hmotnost MTOM | Maximum Take-Off Mass
MTOW MTOW - Maximum Take-Off Weight

Oznameni rozSifované telekomunika¢nimi | NOTAM | Notice To Airmen
prostiedky, obsahujici informaci o zfizeni,
stavu nebo zmeéné kteréhokoli leteckého
zafizeni, sluzby nebo postupli nebo
o nebezpeci, jejichz vcasnd znalost je
nezbytna pro pracovniky, kteii se zabyvaji
letovym provozem

Atmosféricky tlak vztazeny k vysce letisté¢ | QFE
(nebo prahu drahy)

Atmosféricky tlak redukovany na stiedni | QNH
hladinu mote podle podminek standardni
atmosféry, pouzivany pro nastaveni tlakové
stupnice vyskoméru k zobrazeni nadmotské

vysky

Vychod slunce SR SunRise

Zapad slunce SS SunSet

Standard, standardni STD Standard

Koncové fizené oblast T™MA Terminal control area
(dfive Terminal Manoeuvring Area)

LetiStni fidici véz nebo letiStni fizeni TWR Aerodrome control tower or aerodrome
control

Svétovy koordinovany ¢as UTC Universal Time Coordinated

Utad pro civilni letectvi UCL

Pravidla pro let za viditelnosti VFR Visual Flight Rules

Meteorologické podminky pro let za | VMC Visual Meteorological Conditions
viditelnosti
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HLAVA 2 — APLIKACE PRAVIDEL PROVOZU BAL

2.1. Pravidla provozu BAL 1 jsou zivazni pro kaZdého, kdo uZiva UB na tizemi CR.

2.2. Odpovédnost za dodrZovani pravidel provozu balonu

2.2.1. Velitel letadla, bez ohledu na to, at’ uz ridi balon ¢i nikoli, odpovida za dany let
v souladu s pravidly létani, vyjma pripadi, kdy se smi odchylit od téchto pravidel
za absolutné nezbytnych okolnosti v zajmu bezpecnosti.

2.2.2. Predletova ptiprava Pfed zahajenim letu je pilot povinen seznamit se se vSemi
dostupnymi informacemi, které se tykaji zamysleného letu.
2.3. Povinnosti pilota

a. Dodrzovat ustanoveni piedpisti a postupi, vztahujicich se k provozu letadel, rozdé€leni
vzdusného prostoru a pravidel 1étani.

b. Znat provozni a technické data balonu a jeho provozni omezeni a v provozu je dodrZzovat,
c. Znat technicky stav balonu,

d. Provadét predletovou prohlidky a pouzivat letuschopny balon,

e. informovat majitele o nutnosti provést udrzbu balonu.

2.3.1. Pilot nebo pilot Zik je povinen pri provozu sportovniho létajiciho zarizeni dbat
pokynii inspektora provozu, inspektora techniky nebo osob vykonavajicich statni
dozor podle zikona a na jejich vyzadani predlozit doklady stanovené pro provoz
balonu.

2.3.2. V piipadé nehody, p¥i niZ doflo k téZkému zranéni nebo smrti nékteré osoby
nebo k podstatnému poskozeni balonu nebo majetku, je pilot odpovédny za podani
zpravy nejrychlej$i moZnou cestou nejbliz§imu prisluSnému ufadu nebo organu.

2.4. Bezprostiredné pred letem, za letu a bezprostiedné po ukonéeni letu je pilot nebo pilot
Zak povinen mit u sebe tyto platné doklady:
a. Prikaz totoznosti,
b. pilotni pritkaz nebo doklad zaka,
platny technicky prikaz,

d. certifikat o pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené provozem (déle jen ,,pojisténi
odpovédnosti).

2.5. Pravomoc velitele letadla

Velitel letadla ma pravo rozhodnout s konecnou platnosti o provedeni letu.

2.6. Neschopnost Fidit balon

Pilot nesmi zahdjit let, je-li jeho schopnost snizena zejména vlivem alkoholického napoje,
omamného prostfedku, 1€ku, inavou, nevolnosti, trazem nebo nemoci. Pied letem a v pribéhu
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2.7.

2.8.

letu je pilotu aclenim posadky zakazdno poZzivani alkoholickych napojii, omamnych
prostredkd, 1éka snizujicich schopnost vykonu funkce &lena posadky.

Povinnosti majitele balonu
Majitel balonu je odpovédny dodrzovani postupti idrzby balonu a jeho pojisténi.

Povinnosti provozovatele

Ptipustit do provozu jen letuschopné balony a svéfit je jen pilotim, ktefi maji odpovidajici
kvalifikaci.
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HLAVA 3 — VSEOBECNA PRAVIDLA

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

Predletova priprava

Piedletovou piipravu provadi pilot pred kazdym vzletem. Ulelem piedletové piipravy je
zjisténi potiebnych informaci o stavu balonu a jeho dokumentace, o vzdusném prostoru, ve
kterém hodla let provést, geograficky rozbor mista a vahovy rozbor a tak, aby neohrozil zdravi,
zivot, majetek nebo nenarusil vzdusny prostor bez povoleni ATC (RLP).

Vzlet

Vzlet musi byt proveden:

a. z mista, které umozni dostatecné podminky pro bezpecnou pfipravu a naplnéni balonu,
piekazky byly dostatecné daleko, aby bylo mozné dosdhnout bezpecné vysky s ohledem
rychlost vétru a moznosti stoupani balonu,

b. tak, aby bylo mozné dosahnout mista pro pfistani a pilot musi pldnovat trat’ i s ohledem na
moznost pfistani,

c. s piipadnym povolenim ATC (RLP),

d. s ohledem na meteorologickou piedpovéd’ na celou dobu letu.

Vlastni let

Vlastni let se smi provadét v souladu s Pravidly pro 1étani, Letovou pfiruckou a je-li
pozadovano ipovoleni ATC (RLP) (ma-li balon pozadované pfistrojové vybaveni) za
podminek VMC.

Zakazané, nebezpecné a omezené prostory, Fizeny prostor

Balony nesmi letét v zakdzaném, nebo omezeném prostoru, ktery byl fadn€ publikovan,
s vyjimkou dodrzeni podminek omezeni nebo se souhlasem statu, nad jehoz izemim jsou tyto
prostory zfizeny.

V fizeném prostoru smi balon letét pouze za souhlasu za ATC (RLP) as piislusnym
vybavenim.

Vyhybani se na trati

Na trati ma balon pfednost pted ostatnimi letadly.

Pristani

Misto pro pristani voli pilot jiz pfed vzletem s ohledem na zasobu paliva a orografii terénu. Po

pfistani musi zlstat v letovych lahvich palivo jesté na 15 minut letu. Pokud béhem letu pilot
zjisti, Ze planovana a skutec¢na trat’ se od sebe lisi, vybere nahradni misto pro pfistani.

Ptistavaci manévr provede pilot s ohledem na rychlost vétru a prekazky pred mistem pfistani.
Prostor by mél umoznit zastaveni balonu a klidné vypusténi plynu z obalu.
Odpovédnost za provedeni letu

Pilot ma plnou odpovédnost za provedeni letu vcetné toho, ze md kompletni dokumentaci
k balonu, balon je letuschopny, pojistény, byla provedena veskera natizend udrzba, ma ptipadné
povoleni ATC (RLP) a posadka 1 obsluha balonu byli fadné pouceni.
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3.8. Postup pri letecké nehodé

3.8.1. Piloti, ktefi se stali i€astniky mimotadné letecké udélosti, jakoz i druhé osoby, které
jsou ucastniky letového provozu, pokud jim to umozni okolnosti a zdravotni stav, jsou
povinni ucinit neprodlen¢ nasledujici opateni:

a) k zachrané zivotl, zdravi posadky a vSech ostatnich osob,

b) k zachrané materidlu a majetku,

¢) k zajisténi svédkl dokumentace, vztahujici se k udalosti

d) k zabezpeceni trosek pted dalsim poskozenim neodbornou manipulaci, zcizenim apod.

3.8.2. Piloti, ktefi se stali icastniky mimotadné letecké udalosti nebo se o ni dozveédéli, jsou
povinni o ni uvédomit ptislusné organy zabyvajici se Setfenim mimotadnych leteckych
udalosti.
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HLAVA 4 — PODMiNKY LETU VE VZDUSNEM
PROSTORU CESKE REPUBLIKY

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Minima VMC dohlednosti a vzdalenosti od obla¢nosti

S vyjimkou zvlaStnich letd VFR se lety VFR musi provadét tak, aby letadlo/SLZ letélo pfi
stejné nebo veétsi dohlednosti a vzdalenosti od oblakii nez je stanoveno v tabulce:

Ttida vzdusného C.D.E G
prostoru
8 km v a nad FL 100 (3050 m)
Letova dohlednost 5 km*
ctova Conednos 5 km pod FL 100 (3050 m) m
1500 m horizontalné Vné oblakt
al t lakd
Vzdélenost od oblaki 300 m (1000 ft) vertikalné a za viditelnosti zem¢

*a) lety pii letové dohlednosti nizsi nez 5 km, ale ne niz8i nez 1500 m mohou byt provadény:

1. pfirychlostech, které pti pfevladajici dohlednosti poskytnou pfiméfenou moznost vcas
spatiit jiny provoz nebo piekazky v Case, ktery dovoli vyhnout se srazce s tim, ze podil
¢iselné hodnoty indikované vzdusné rychlosti (km/h) a letové dohlednosti (km) nesmi
byt vétsi nez 100,

2. zaokolnosti, pii kterych by pravdépodobnost setkani s jinym provozem byla normalné
mald, napf. v prostorech s malou hustotou provozu nebo pfi leteckych pracich
v nizkych hladinach

Lety balonu mohou byt provadény pouze ve dne, tj. v dobé mezi za¢atkem ob¢anského
svitani a koncem ob¢anského soumraku nebo v jiném podobném ¢asovém useku, ktery
miiZe urdit prislu§ny arad.

Vyiky leti

S vyjimkou vzletu a pfistani nebo s vyjimkou povoleni vydaného ptisluSnym tfadem nesmi byt
let VFR provadén:

a. nad husté zastavenymi misty (mésta, vesnice a jina obydlend mista) nebo nad shroméazdénim
0sob na volném prostranstvi ve vysce nizsi nez 300 m (1000 ft)

b. kdekoli jinde minimalné v bezpecné vysce.

Lety VFR, které jsou provadény po tratich nebo uvnitf Fizenych prostori, nebo do
téchto prostori sméiuji, musi nepretrzité sledovat hlasovou komunikaci letadlo-zemé
na prislusném komunikaénim kmitoc¢tu stanovisté letovych provoznich sluzeb, které
poskytuje letovou informacni sluzbu, a hlisit mu svou polohu podle potieby.

Lety VFR musi byt provadény tak, aby byl pilot schopen po celou dobu letu dodrzZet
minima VMC, a v pripadé nouzové situace vizualné klesat, provést pribliZeni a pristani.
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4.6.

4.7.

4.8.

Let nad obla¢nosti mimo vzdusSny prostor tfidy G miiZe byt proveden, neni-li termika
nebo bourka.

Zv1astni lety VFR

Zvlastni let VFR je let VFR, kterému RLP vydalo povoleni k letu v ¥izeném okrsku (CTR)
v meteorologickych podminkach (VMC) hor$ich nezli podminky pro normélni lety VFR, ale
pii dodrzeni nasledujicich snizenych limiti:

a. 1) let je provadén mimo oblacnost a za dohlednosti zem¢;
b. 2) letova dohlednost neni mensi nez 1 500 m nebo u vrtulnikt 800 m;

c. 3) let je provadén indikovanou rychlosti maximalné¢ 260 km/h, ktera poskytne

piiméfenou moznost spatfit jiny provoz nebo piekazky v Case, ktery dovoli vyhnout se
srazce

Postupy pro nastaveni vySkoméru

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

Vseobecné

4.7.1.1. Tyto postupy se vztahuji na vSechny lety. Vyjimky a podminky mohou byt
stanoveny piislusnym stanovistém ATC (RLP).

4.7.1.2. Tyto postupy popisuji metodu zajisStovani ptislusné¢ho vertikalniho rozstupu
mezi letadly a zajiSténi pozadované vzdalenosti od terénu béhem vsech fazi letu. Tato
metoda je zalozena na nasledujicich ustanovenich:

Pievodni nadmorska vySka

Pfevodni nadmoiska vyska je nadmoiskd vySka, ve které nebo pod niz se vertikalni
poloha letadla fidi nadmoiskymi vySkami. Pfevodni nadmoiska vyska v celém FIR
Praha je 5000 ft (1500 m) AMSL. Mimo TMA v horskych oblastech, kde je terén vyssi
nez 4000 ft (1200 m) AMSL a kde se pfevodni nadmoiska vyska zvySuje na nadmotskou
vysku, ktera odpovida vysce 1000 ft (300 m) AGL.

Pievodni hladina

Tw w7

5000 ft AMSL. Mimo TMA v horskych oblastech, kde je terén vyssi nez 4000 ft (1200
m) AMSL a kde je pfevodni hladinou pro vSechny lety VFR a pro lety IFR letici mimo
trat¢ ATS nejblizsi vyssi letova hladina nad vySkou 1000 ft (300m) AGL.

Pievodni vrstva

Vzdu$ny prostor mezi pievodni nadmotiskou vyskou a prevodni hladinou se nazyva
pievodni vrstva. Horizontdlni let v prevodni vrstvé neni povolen vyjma zvlastné
povolenych ¢innosti.

Vyjadriovani vertikalni polohy

4.8.1.

4.8.2

Vertikalni polohy letadel musi byt vyjadFovany:

a. letovymi hladinami u letu v nebo nad ptfevodni hladinou;
b. nadmoiskymi vySkami pii letu v nebo pod pfevodni nadmotskou vySkou;
c. vyskami nad zemi pfi tratovém letu do 1000 ft (300 m) nad zemi;

P¥i priiletu prevodni vrstvou musi byt vertikalni poloha letadla vyjadfovana:
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a. letovymi hladinami pfi stoupéni; a

b. nadmotskymi vyskami pfi klesani.

4.8.3. Jakmile bylo vydano povoleni na pribliZeni a bylo zahajeno klesani na pristani,
miiZe byt vertikalni poloha letadla vyjadioviana nadmoiskou vySkou (QNH) za

prredpokladu, Ze se neocekava horizontalni let nad prevodni nadmoiskou vySkou.

4.9. Zména z nadmoiské vySky na letové hladiny a naopak

Zmeéna z nadmotské vysky na letové hladiny a naopak se provadi:

a. v pfevodni nadmotské vySce pfi stoupani; a

b. v pfevodni hladin€ pii klesani.

4.10. Popis oblasti pro nastaveni vySkoméru

Pti letu v nebo pod prevodni nadmoiskou vyskou musi byt na vySkomérech nastaven pro

nasledujici prostory tento tlak:

v CTR

QNH pfislusného fizeného letiste

v TMA pudorysné pod TMA

QNH stanoveného letisté

v ATZ, jejiz horni hranici nebo jeji Cast
tvofi spodni hranice TMA

QNH stanoveného letisté

v ATZ lezici kompletné nebo i ¢astecné pod
TMA, ale ptfimo se TMA nedotykajici

QNH pfisluiného nefizeného letiité * jinak QNH

stanoveného letiste

v ostatnich ATZ QNH pfislusného netizeného jinak
regionalni QNH
v ostatnich ptipadech regionalni QNH

,,QNH stanoven¢ho letisté* ve vztahu k TMA se rozumi:

V ptipadé ptekryvu vice TMA nad sebou pouzije pilot letici pod TMA QNH patfici letisti jehoz

TMA je nejniZze.

TMA Brno QNH LKTB

TMA Ceské

Budé¢jovice QNH LKCS

TMA Karlovy Vary | QNH LKKV
TMA Ostrava QNH LKMT
TMA Praha QNH LKPR

TMA Vodochody QNH LKVO
MTMA Caslav QNH LKCV
MTMA Kbely QNH LKKB
MTMA Namést QNH LKNA
MTMA Pardubice QNH LKPD
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Poznamka: "V provozni dobé stanovisté AFIS anebo stanovisté poskytovani informaci znamému
provozu (RADIO,).

4.10.1. Informace o letiStnim QNH, teploté a prevodni hladiné v koncové rizené oblasti

jsou uvedeny ve vysilanich ATIS nebo predivany prisluSnym stanovistém ATC
(RLP). Regionalni QNH je uvedeno v meteorologickych vysilanich a na Zadost je

k dispozici na stanovi§tich ATC (RLP).

4.10.2. Hodnoty QNH jsou uvadény v hektopascalech. Na vyZadani se poskytuje QNH
v milimetrech Hg. Udaje o0 minimalnich letovych nadmoiskych vySkach jsou

4.11.

uvedeny na prisluSnych mapach

Let v ATZ

Pilot provadéjici letovou ¢innost v ATZ musi dohodnout a zkoordinovat zamyslenou ¢innost se
stanovistém AFIS nebo provozovatelem letisté pted jejim zahajenim, neni-li stanoveno jinak
v AIP nebo letiStnim fadu.

4.12.

Zakrocovani proti civilnim letadlim

4.12.1. Letadlo, proti kterému zakrocuje jiné letadlo, musi okamzité plnit instrukce

zakroCujiciho letadla,

4.12.2. Signaly pouzivané v ptipadé zakro¢ovani

Meteorologické podminky nebo konfigurace
terénu mohou vyZadovat, aby zakroc¢ujici letadlo
zménilo polohy a smér zatacky popsany vyse

v sérii 1. Poznamka 2: Jestlize letadlo, proti
kterému se zakroc¢uje, neni schopno udrzovat
rychlost zakrocujiciho letadla, od zakrocujiciho
letadla se o¢ekava, ze bude krouzit kolem
letadla, proti kterému se zakroCuje a zakyva

Odpovedi
L ., e , letadla, proti :
Série | Signaly zakrocujiciho letadla Vyznam , Vyznam
kterému se
zakroCuje
Kyvani z kiidla na kiidlo a blikani polohovymi
svétly v nepravidelnych intervalech
(pristavacich svétel v ptipadé vrtulniku),
provadéné v poloze mirn¢ nad a pted letadlem
a zpravidla vlevo od letadla, proti kterému se
zakrocuje (nebo vpravo
v pripadé jestli se zakroCuje proti vrtulniku). Po | ppo e je | Kyvani
potvrzeni mirné horizontalni zatacka zpravidla zakrocovano. | z kiidla na Rozumim,
1 doleva (nebo doprava v piipad¢ vrtulniku) do Nasledujte Kkiidlo provedu
pozadovaného kurzu. Poznamka 1: mi a nasledovani
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kridly, kdykoli jej miji.

Ostry odpoutavaci manévr od letadla, proti

kterému se zakrocCuje, sestavajici ze stoupavé " Kyvani ,
. . . ) Muzete » Rozumim,
2 zatacky se zménou kurzu 90 stupind nebo vice 5 z kiidla na
. ] i ) pokracovat » provedu
bez kiizovani sméru drahy letadla, proti kterému kiidlo
se zakroCuje.
Vysunuti podvozku (je-li to mozné), stalé
zapnuti pristavacich svétel a prelet nad drahou
v pouzivani nebo zakroCuje-li se proti vrtulniku, o o )
. e , Pfistanite na | Pfistavaci Rozumim,
3 preletem piistavaci plochy pro vrtulniky. . ]
tomto letisti manevr provedu

V piipadé vrtulniku zakrocujici vrtulnik provede
pribliZeni na pfistani a provede viseni v blizkosti
pristavaci plochy.

4.13. Klasifikace vzdu$ného prostoru ATC (RLP)

4.13.1. Vzdusny prostor je rozdélen do ¢tyr klasifikaénich trid C, D, E a G, které jsou
srovnatelné s témi, které doporucuje ICAQO. Prostor klasifikovany jako C,D a E
je Fizeny vzdu$ny prostor.

4.13.1.1. Trida C vzdusného prostoru zahrnuje:
TMA PRAHA;

vzdusny prostor nad FL 95 do FL 660.

4.13.1.2. Trida D vzduSného prostoru zahrnuje:
CTR/TMA vsech letist’ s vyjimkou TMA PRAHA;
4.13.1.3. Trida E vzdu$ného prostoru zahrnuje:
prostor mimo CTR/TMA nad 1000 ft AGL do FL 95.
4.13.1.4. Trida G vzduSného prostoru zahrnuje:

- prostor mimo CTR/MCTR letist’ od zemé do 1000 ft AGL vcetné;
- prostor TRA GA;

- prostor ATZ Ceské Budgjovice.
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KLASIFIKACE VZDUSNEHO PROSTORU CR
2
Pozada E
Zajistovani . Minima dohlednosti VMC | Omezeni ° ) Vk,y -§
= . Poskytovana sluzba . ) X ) naradiové S
% rozstupl avzdalenosti od oblakil rychlosti . =3
g E spojen 5
= i=]
IFRodIFR | Sluzbafizeni letového Neaplikuji Stalé
IFR Neaplikuji se B Ano
IFRod VFR | provozu obousmeémé
vanad FL 100
8 k m dohlednost, 1500
C Sluzba fizeni letového m horizontalni a 1000 ft
provozu pro zajisténi rozstupu | vertiklni vzdalenost od IAS250KT/ St
. &
VFR | VFRodIFR | odIFR letf informace oblacnosti pod FL 100 460 kmh Ano
obousmeémé
o provozu VFR (a na zadost pod FL 100
i radu k vyhnut) 5 km dohlednost, 1500
m horizontalni a 1000 ft
vertikalni vzdalenost od
oblacnosti
Sluzba fizeni letového
provozu véetné informace IA S250KT/ N
IFR IFRodIFR | o VFR letech (a provozni Neaplikuji se 460 Stale Ano
informace vyhnout se provozu pod FL 100 obousmémé
na zadost)
vanad FL 100
D
8 km dohlednost, 1500
) m horizontalni a 1000 ft
Informace o provozu mezi R
vertikalni vzdalenost od IAS250KT/
o VFR alFR lety (a na zadost L Stalé
VFR | Nezajist'uji se , oblacnosti pod FL 100 460 kmh Ano
provozni informace vyhnout obousmemé
pod FL 100
e provozu) 5 km dohlednost, 1500
m horizontalni a 1000 ft
vertikalni vzdalenost od
oblacnosti
Shuzba fizeni letového
E provozu a informace . IAS250KT/ Stale
IFR IFR od IFR .| Neuplatiujise Ano
oprovozu leti VFR, pokud je 460 kmh obousmeémé
to proveditelné
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Dohlednost Skm 1500m
. Informace o provozu, pokud ) IAS250KT/
VFR | Nezajistujise | . ) horizontaln¢ 300m od Ne Ne
jeto proveditelné blalh 460 knvh
0

coy . ) IAS250KT/ Stalé
IFR Nezajistujise | Letova informacni sluzba Neuplatriuji se Ne
460 km/h obousmémé

Dohlednost 1500 m

Mimo oblacnost za
dohlednosti zemé, pfi
rychlostech, které umozni
vcas spatiit jiny provoz

G nebo piekazky a vyhnout
se srazce s tim, Ze podil o
VFR | Nezjistujise | Letova informacni shizba indikované rychlosti knvh ﬁ Ejﬁh KT/ zevymdlue Ne
aletové dohlednosti (km)

nesmi byt vétsi nez 100;
aza okolnosti, pii kterych
pravdépodobnost setkani

s jinym provozem by méla
byt mal4, napt.

v prostorech s malou
hustotou provozu.

4.13.2. Lety vojenskych proudovych letadel rychlosti vyssi nez 250 KT (460 km/hod.):

Ve vzdusném prostoru, kde plati omezeni rychlosti 250 KT (460 km/hod.), vojenska
proudova letadla nebudou s ohledem na jejich letové vlastnosti a povahu plnénych
ukoli, ve vSech ptipadech dodrzovat vyse uvedeny rychlostni limit.



